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Nazev vyrobku: Akryl Exteriér /03.06 /

1. IDENTIFIKACE LATKY NEBO PRIPRAVKU A VYROBCE A DOVOZCE

1.1 Chemicky nazev latky/obchodni nazev ptipravku: AKkryl Exteriér
Cislo CAS: nema pripravek
Cislo ES (EINECS): nema piipravek
Dalsi nazvy latky:
1.2 Pouziti latky nebo piipravku: Povétrnostnim podminkiam a mrazu odolny tmel, pro tmeleni

stavebnich spar mezi ramy oken, dvefi a zdivem v naro¢nych
klimatickych podminkach.

1.3 Identifikace vyrobce/ dovozce/distributor:

Jméno nebo obchodni jméno: Den Braven Czech and Slovak s.r.o.
Misto podnikani nebo sidlo: 793 91 Uvalno 353
Spisova znacka: oddil C. vlozka 155 20 vedeného
Krajskym soudem v Ostravé
Identifikac¢ni ¢islo: 2536 64 83
Telefon: 554648200
Fax: 554648 205
Vyrobce:
Jméno nebo obchodni jméno: Den Braven Sealants BV
Misto podnikani nebo sidlo: Postbus 194, 4900 AD Oosterhout, Nizozemsko
Identifikacni ¢islo:
Telefon: +31 (0) 162 491 000
Fax: +31 (0) 162 451 217
1.4 Nouzové telefonni ¢islo: 224919293 , 224915402 , 224914575

(Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha2)

2. INFORMACE O SLOZENI LATKY NEBO PRIPRAVKU
Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:

CcAS EINECS / Nebezpecna sloZka Konce. % Symbol R-véty S-véty
Indexové Cislo
NA NA NA NA NA NA NA

3. UDAJE O NEBEZPECNOSTI LATKY NEBO PRiPRAVKU

3.1 Nejzavaznéjsi nepfiznivé ucinky na zdravi ¢lovéka pii pouzivani latky/piipravku: NA
3.2 Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické ucinky na Zivotni prostiedi pii pouzivani latky/pripravku:
NA

3.3 Mozné nespravné pouziti latky/pripravku — dalsi rizika:

4. POKYNY PRO PRVNIi POMOC

4.1 Vseobecné pokyny: Neni nutna okamzita Iékatska pomoc, ale pfi
pretrvavajicich potizich vyhledejte 1ékate.

4.2 Prinadychani: Premistéte zasazeného na Cerstvy vzduch a udrzujte
jej v klidu. Pokud pietrvavaji potize, obrat'te se na lékare.

4.3 Pri styku s kuzi: Setiete dokonale suchym hadiikem nebo papirovym

rucnikem a potom omyjte vodou a mycim prostiedkem. Pokud pretrvavaji potize, obrat’te se na lékare,
odstrante znecistény odév.
4.4 Pri zasaZeni odi: Okamzité vyplachujte o¢i velkym mnozstvim vody
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po dobu alespon 15 minut pfi otevienych ocnich viccich a dikladné v prostoru pod nimi a obrat’te se na
Iékare.

4.5 Pri poziti: Obratte se na lékate a poskytnéte mu tento
bezpecnostni list.

4.6 Dalsi udaje:

5. OPATRENI PRO HASEBNI ZASAH

5.1 Vhodna hasiva: Oxid uhlicity, prasek, péna, vodni clona.

5.2 Nevhodna hasiva: Piimy proud vody.

5.3 Zvlastni nebezpeci zpiisobené expozici latky / pripravku, produkty hof'eni nebo vznikajici plyny:
5.4 Zvlastni ochranné prostiedky pro hasice: Ochranny odév a izola¢ni dychaci pfistroj.

5.5 Dalsi udaje:

6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1. Preventivni opatieni na ochranu osob: Chraiite se osobnimi ochrannymi prostiedky, které
jsou popsany v kapitole 8.

6.2 Preventivni opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi: Zabraite vniknuti do Zivotniho prosttedi.

6.3 Doporucené metody ¢isténi a znehodnoceni: Rozptyleny vyrobek setiete, seSkrabte nebo seberte
pomoci inertni adsorp¢ni latky a vzniklé zbytky uniklé latky ulozte do sudti na odpad.

7. POKYNY PRO ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Pokyny pro zachazeni: Pouzivejte ochranu o¢i a pokozky. Manipulujte
s vyrobkem v dobie vétranych prostorech.
7.2 Pokyny pro skladovani: Nadoby skladujte tésné uzaviené na suchém misté
s teplotami 5 az 25°C.
7.3 Specifické pouziti: Viz. technicky list.
8. KONTROLA EXPOZICE A OCHRANA OSOB:
8.1 Expozi¢ni limity: NPK P v mg .m™: Tento produkt neobsahuje relevantni mnozstvi latek,

které by ptekrocCily expozicni limity na pracovisti.
8.2 Omezovani expozice:
8.2.1 Omezovani expozice pracovniki: Uplny soubor specifickych ochrannych a
preventivnich opatfeni viz. bod 7 bezpecnostniho listu. Pouzijte obvykla preventivni opatieni pfi zachazeni
s chemikaliemi.
Osobni ochranné prostredky:

8.2.1.1 Ochrana dychacich cest: Pouzivejte v dobfe vétranych mistech.

8.2.1.2 Ochrana o¢i: Ochranné bryle.

8.2.1.3 Ochrana rukou: Gumové rukavice.

8.2.1.4 Ochrana kiize: Ochranny odév.

8.2.2 Omezovani expozice Zivotniho prostredi:

8.3 Dalsi udaje: Pii praci nejist , nepit a nekoufit. Pti prestavkach a

po préci si umyjte ruce. Nemnéte si ani si nesahejte Spinavyma rukama do oci.

9. FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Skupenstvi (pfi 20°C): Pasta
Barva: Rizna
Zapach (viné): Slaby

9.2 Hodnota pH (pfi °C): 7-10
Bod varu / rozmezi bodu varu (°C): 100°C
Bod vzplanuti (°C): NA

Horlavost:
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Samozapalnost:
Vybusné vlastnosti:
meze vybusnosti: horni mez (% obj.): Neznama
dolni mez (% obj.): Neznama
Oxidacni vlastnosti:
Tenze par (pii °C): NA kPa
Hustota (pti °C): 1,52 g/ml
Rozpustnost (pii °C):
ve vodé Rozpustné
v toluenu Nerozpustné

v tucich (vCetné specifikace oleje):

Rozdé€lovaci koeficient n-oktanol/voda: 0,98 %
Viskozita:

Hustota par:
Rychlost odpatovani:

9.3 Teplota vzniceni:
Bod tani / rozmezi bodu tani (°C): 0°C
Misitelnost:
Vodivost:

9.4 Dalsi informace:

10. STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Podminky, za kterych je vyrobek stabilni:

10.2 Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:

10.3 Latky a materialy, s nimiZ vyrobek nesmi prijit do styku: Neznamy.

10.4 Nebezpecné rozkladné produkty: Pti pozaru mohou vznikat CO, CO,, SiO,.

11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Akutni toxicita:
- LDy orélng, potkan (mg.kg™):
- LDs, dermalné, potkan nebo kralik (mg.kg™):
- LDsy, inhala¢né, potkan, pro aerosoly nebo castice (mg.17":
- LDso, inhalaéng, potkan, pro plyny a pary (mg.1™):
- MAK hodnota (ppm):

11.2 Subchronicka — chronicka toxicita:

11.3 Senzibilizace:

11.4 Karcinogenita:

11.5 Mutagenita:

11.6 Toxicita pro reprodukci:

11.7 ZkuSenosti u ¢lovéka:

11.8 Provedeni zkousek na zvitratech:

11.9 Dalsi udaje:

12. EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Ekotoxicita - akutni toxicita pro vodni organismy:
- LCs0,96 hod., ryby (mg.I™"):
- ECs0.48 hod., dafnie (mg.I"):
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-1Cs0, 72 hod., fasy (mg.1"):

12.2 Mobilita:

12.3 Persistence a rozlozZitelnost:

12.4 Bioakumulacni potencial:

12.5 Toxicita pro ostatni prostiedi: Zabrante uniku nevytvrzeného vyrobku do Zivotniho
prostfedi.

12.6 CHSK:

12.7 BSKs:

12.8 Dalsi udaje :

13. INFORMACE O ZNESKODNOVAN{
13.1 Zpisoby zneskodiovani latky/piipravku: Zneskodnéte v souladu s pfislusnymi piedpisy.
13.2 Zpisoby zneskodiiovani kontaminovaného obalu:  Dle pfislusnych predpist a Zakona o odpadech
v platném znéni.
13.3 Legislativa: Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni, Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb. katalog odpad,

Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, Vyhlaska ¢. 376/2001 Sb., o hodnoceni
nebezpecnych vlastnosti odpadu atd.

14. INFORMACE PRO PREPRAVU

Poznamka: Neni nebezpecnou véci pro prepravu.

15. INFORMACE O PRAVNiICH PREDPISECH
15.1 Na obalu musi byt uvedeno: NA

R - véty:
S — véty:

Ukladat mimo dosah déti.
15.2 Specificka ustanoveni pro piipravek dle EU: Nevztahuje se.

15.3 Pouzivana legislativa: Zakon ¢. 356/2003 Sb., v platném znéni, Vyhlaska ¢. 232/2004 Sb., vyhlaska ¢.
231/2004 Sb., zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhlaska ¢. 381/2001 Sb., Katalog odpadu, vyhlaska
¢.383//2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, natizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi zam&stnanct pfi praci, vyhlaska ¢. 89/2001 Sb., kterou se stanovi podminky pro
zatazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatel @i biologickych expozicnich testl a nalezitosti hlaseni
praci s azbestem a biologickymi ¢initeli, vyhlaska ¢. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity
chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatel G pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nekterych
staveb, zakon ¢. 86/2002 Sb., o ochran¢ ovzdusi, vyhlaska ¢. 355/2002 Sb., kterou se stanovi emisni limity a
dalsi podminky provozovani ostatnich stacionarnich zdrojti znecistovani ovzdusi emitujicich tékavé
organické latky z procest aplikujicich organicka rozpoustédla a ze skladovani a distribuce benzinu, vyhlaska
¢. 356/2002 Sb., kterou se stanovi seznam znecist'ujicich latek, obecné emisni limity, zpisob pfedavani zprav
a informaci, zjistovani mnozstvi vypousténych znecist'ujicich latek, tmavosti koufte, piipustné miry
obtézovani zadpachem a intenzity pach i, podminky autorizace osob, pozadavky na vedeni provozni evidence
zdroja znecistovani ovzdusi a podminky jejich uplatiiovani, zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech, vyhlaska ¢,
115/2002 Sb. o podrobnostech nakladani s obaly, sdéleni €. 57/1997 Sb. ve znéni sdéleni ¢.54/1999
Sb.(ADR), sdéleni ¢. 60/1999 Sb. (RID), sdéleni ¢. 65/2003 Sb.(ADR), sdéleni ¢. 9/2002 Sb. (RID), ¢eské
statni normy, atd...
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16. DALSI INFORMACE

R - véty:

S — véty:

Klasifikace byla provedena dle udajti a podkladii vyrobce a originalnich bezpecnostnich lista.

Poskytovani technickych informaci:  viz. bod 1.3.

Informace uvedené v tomto bezpeénostnim listu odpovidaji naSim nejlepSim znalostem vyrobku v dobé
odstranéni vyrobku. Nelze na n¢ pohlizet jako na zaruku nebo objasnéni kvality vyrobku. Tyto informace se
vztahuji pouze na vyslovné udany material a neplati, je-li pouzit v kombinaci s jinymi materialy nebo jinymi,
v textu tohoto bezpecnostniho listu vyslovné neudanymi procesy. Nabizime nasim zakaznik im individualni
konzultace a na ptani podle moznosti zajistime i provedeni zkusebnich testt.

Vsechny obsahové latky tohoto vyrobku jsou uvedeny v EINECS nebo ELINCS.

NA-neda se pouzit.

Zpracoval: Orgonik Milan , autorizace ¢. 810/30/99  tel.¢. +420606108702




